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1. Technische Beschreibung

1.1 Das WEM — Klimaelement

Das WEM Klimaelement ist eine 25 mm starke
Lehmbauplatte mit integrierten Heizleitungen aus
Mehrschicht-Verbundrohr. Damit lassen sich Wand- und
Deckenkonstruktionen zum Heizen und Kihlen im
Trockenbau errichten.
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1.1.1 Technische Daten

Material Heizrohr:

Max. Temp./Druck:
Verbindungstechnik:

Vorlauftemperatur:
Leistung:

Material Fillstoff:

Material Armierung:
Rohdichte:

Lambda:
Dampfdiffusionswiderstand:

Brandverhalten:
Regelung:

Untergrund:
Befestigung:

Bauseitige Voraussetzungen:

Abmalie

Wirksame Heizflache
Gewicht
Wasserinhalt
Rohrlange

Druckverlust

(ohne Pressverbinder fur 1
Klimaelement bei Ty, 45°C, 'T
5K)

Klimaelement MV

200 cm x 62,5 cm x 160 cm x 62,5 cm X

ca. 1,2 kg

WEM® - Klimaelement

WEM £- Mehrschichtverbundrohr, 1 16 x 2 mm (PE-RT/
Aluminium/ PE-RT), DIN DVGW gepruft

95°C/10 bar
WEM £- Pressverbinder (Presskontur U16)

bei Warmepumpen: 35°C
bei sonstigen Heizquellen: 45°C
maximal: 90°C

Leistungsabgabe: (bei 'T =5 °C und Traum = 20°C)
85 W/m2 bei 35°C Vorlauftemperatur
170 W/m2 bei 45°C Vorlauftemperatur

Lehm, Stroh, natUrliche Zuschlagstoffe
Glasfaser

1400 kg/m3

0,59 W/mK

5-10

Brandverhaltensklasse A2 nicht brennbar (nach DIN EN
13501-1)

Raumthermostate und Stellmotoren im Heizkreisverteiler
oder Thermostatventile (WEM Multibox)

Holz — oder Metallstander, Bauplatten, Mauerwerk
Schrauben, 1 4,5-6 mm

vor Nasse schitzen
Verarbeitungstemperatur «5°C

Klimaelement MV Klimaelement MV
160 80

80 cm x 62,5 cm X

2,5cm 2,5cm

1m? 0,5 m?
ca. 43 kg ca. 35 kg ca. 18 kg

ca. 1,0 kg ca. 0,5 kg

10 m 5m

250 Pa 82 Pa
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1.1.2 Trockenbau Raster WEM® - Klimaelement

Wandmontage

Die Klimaelemente werden an den eingelassen Befestigungspunkten festgeschraubt. Lehmbauplatten
werden mit mindestens 4 Punkten je Platte befestigt, dazu werden die WEM Halteteller genutzt. An
Dachschragen oder Decken werden die Klimaelemente und Lehmbauplatten zusétzlich verschraubt
(siehe Kapitel 1.1.4). Die Schrauben sind passend zum jeweiligen Untergrund zu wéhlen, der
Schraubendurchmesser sollte max. 6mm, der Kopf als Senkkopf ausgefihrt sein.

Werden die Platten auf eine Unterkonstruktion geschraubt, so ist eine Lattenstérke von min. 30 mm zu
waéhlen. Werden Platten auf der Latte gestof3en, ist eine Latte von min. 80 mm Breite notwendig.

min 80 mm

min 30 mm

Im Folgenden sind exemplarisch Méglichkeiten zur Anordnung dargestellt:

Vollflachiger Untergrund

LP = Lehmbauplatte
KE = Klimaelement
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Wand-Montage: Unterkonstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH) oder Metallprofilen:

Unterkonstruktion horizontal Unterkonstruktion vertikal

Montage an der Decke oder in der Dachschrage:

Sparren

-

; A ; F e il : || ||
Lattung parallel zu Klimaelementen Lattung quer zu Klimaelementen

LP = Lehmbauplatte
KE = Klimaelement
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1.1.3 Verarbeitungsrichtlinien WEM® - Klimaelement

Allgemeine Hinweise
Nur original WEM £- Verbindungsleitungen und Pressfittings verwenden, sonst wird keine

Systemgarantie iibernommen. Ubergénge auf andere Systeme sind mit Schraub-Press-Ubergéangen
herzustellen.
Lagerung und Transport der Platten

Vor Nasse schitzen!

Durchbiegung vermeiden (in Hochkantlage transportieren!)

WEM- Klimaelemente nicht auf den Anschlu3leitungen
absetzen!

Bei dicken Putzschichten (ab 10 mm) trockenheizen!

N

Bei hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. durch Estrichverlegung,
missen die WEM — Klimaelemente in Betrieb sein
(Vorlauftemperatur min. 35°C) und es muf3 fiir eine
ausreichende Luftung gesorgt werden!

Bauseitige Voraussetzungen

Die zu belegende Wandflache bzw. Unterkonstruktion muss eine ausreichende Festigkeit und
Steifigkeit besitzen, um die WEM- Klimaelemente tragen zu kdnnen. AuRerdem missen die Wande
hinreichend eben sein, um die WEM*- Klimaelemente beim Befestigen nicht zu verspannen. Unebene
Wénde kénnen durch einen Ausgleichsputz oder durch eine Holz-Lattenkonstruktion egalisiert
werden.

Der Warmeschutz des Gebaudes ist hinsichtlich der EnEV in ihrer aktuellen Fassung zu tberprifen.
Auf AuRenwéanden mit einen U-Wert > 0,5 W/m2 K ist die Montage einer Wandheizung ohne
zusatzliche Damm-Malnahmen aus energetischen Griinden nicht zu empfehlen.

Lehmplatten und Klimaelemente sind fiir den Einsatz im Spritzwasserbereich und unter Fliesen nicht
geeignet. Dazu eignen sich Klimaregister oder Klimarohrsystem in Verbindung mit einem
hydraulischen Mortel.

WEM- Klimaelemente und WEM- Lehmbauplatten sollten nicht bei Temperaturen unter 5°C
verarbeitet werden.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. durch Estrichverlegung, miissen die WEM — Klimaelemente mit
mindestens 35°C beheizt werden, dabei ist fiir ausreichende Belliftung zu sorgen.

Schwere Lasten sind an der Wand-/ Unterkonstruktion zu befestigen.

Im Neubau sollten die Klimaelemente montiert werden bevor die FuRbodenkonstruktion (Estrich oder
Trocken-Aufbau) erstellt ist, so dass die Anschlussleitungen in der spateren Konstruktion liegen. Ist
der Boden bereits fertig (z.B. bei Sanierungen) kdnnen die Leitungen mit einer Sockelleiste abgedeckt
oder eingeputzt werden. Prinzipiell kbnnen die Klimaelemente in jeder Einbaulage montiert werden.
Liegen die Anschlussleitungen dabei auf der Wand oder Decke, wird mit Lehmbauplatten bis an die
Leitungen herangearbeitet. Die restlichen Licken werden mit WEM Lehm-Unterputz oder
eingeweichten Resten der Lehmbauplatten verputzt.
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1.1.4 Montageanleitung WEM® - Klimaelement

Montieren der WEM ® - Klimaelemente

Rohr-Enden vor der Montage ablangen, kalibrieren und entgraten! (siehe Kapitel 1.4)

Zur Montage der WEM " - Klimaelemente an der Wand

werden zwei Personen bendtigt.

Zur Montage an Decken oder in Dachschragen sind

min. 3 Personen erforderlich, sofern keine Hebemittel

(Hebebuihne 0.A.) zur Verfiigung stehen

Als Hilfsmittel bietet sich ein Balken an, der die

gewuinschte Montagehdhe vorgibt (min. 5 cm). Die

Elemente werden auf dem Balken abgesetzt und an

den in der Platte eingelassenen Haltetellern

angeschraubt.

: : Sollen die Klimaelemente zusatzlich verschraubt
Werden verwenden Sle dle Halteteller und achten Sie darauf, keine Rohrleitung zu beschéadigen. Der

Verlauf der Rohre zeichnet sich an der Oberflache ab.

Verbinden der WEM @ - Klimaelemente

Bei der Montage von Hand ist ein Mindestbiegeradius von 80 mm sowie bei der Montage mit
Biegefeder ein Mindestbiegeradius von 64 mm nicht zu unterschreiten!

Die WEM " - Klimaelemente werden mit dem WEM " -Metallver-
bundrohr verbunden. Auf ein passend abgelangtes Rohrstiick
werden zwei Winkel aufgepresst. Das Rohrstiick wird dann auf die
Rohrenden der WEM ™ - Klimaelemente aufgesteckt und verpresst.
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Vom Vorlauf der ersten und
Rucklauf der letzten Platte
werden die
Anbindeleitungen zum
Verteiler gelegt und
angeschlossen. Die
Anbindeleitungen sollten
dabei ggf. gedammt
werden. (siehe Kapitel

2.1.2)
Jetzt kann die Wandheizung (siehe Kapitel 3) gespilt und abgedriickt werden.

Es dirfen max. 5 WEM - Klimaelemente in Reihe geschaltet werden!
Die allgemeinen Regeln des Trockenbaus sind zu beachten.

Ausgleichen der Wandflachen

Zum Niveauausgleich der
nicht mit WEM -
Klimaelementen belegten
Wandflachen werden die
WEM - Lehmbauplatten
verwendet.

Die WEM "- Lehmbauplatten
werden an mindestens 4
Punkten je Platte mit
Haltetellern verschraubt.

Im Bereich von Decken und
Dachschragen werden
mindestens 5 Haltepunkte je
Platte bendtigt.

Das Zuschneiden der
Lehmbauplatten kann durch Trennscheibe, Stichsage oder beidseitigem Durchtrennen der
Gewebelagen mittels Cuttermesser und anschlieBendem Brechen Uber eine Kante erfolgen.
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Spachteln und Armieren

Die gesamte Wand wird mit dem WEM Oberputz ca.
3-5 mm stark vollflachig vorgespachtelt (ggf.
vornassen). In den noch plastischen Putz wird das
WEM Armierungsgewebe eingelegt und eine zweite
Lage Oberputz 3-5 mm stark aufgetragen.

In den GewebestoRen wird dieses min. 10 cm
Uberlappt eingelegt. Eine einzelne Putzlage darf nicht
starker als 10 mm sein.

Fertigstellen der Wandoberflache

Die gesamte Wandflache (Heizungs-
und Ausgleichsflachen) wird mit dem
gewlnschten Finish fertig gestellt.
Um die positiven Eigenschaften des
Lehms zu erhalten, empfehlen wir
diffusionsoffene Feinputze oder
Anstriche zu verwenden.

Lassen sich die Anbindeleitungen der
Wandheizungsflachen nicht im
FuRbodenaufbau integrieren, werden
sie mit einer Ful3leiste abgedeckt oder
eingeputzt.
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Montage in Dachschragen und an Decken

Bei der Montage in Dachschrégen und an Decken werden die WEM ™ - Klimaelemente zusétzlich zu
den vorhandenen Befestigungspunkten verschraubt (siehe Abbildung). Die WEM Lehmbauplatten
werden mit mindestens 5 Befestigungspunkten versehen. Auch dabei sind die WEM Halteteller zu
benutzen.

Bl
hd . .
: = Zusétzliche Befestigung
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Wasserfeste Klimaelemente MVD

Wenn im spéateren Betrieb mit einer hohen Feuchtebelastung auf die Klimaelemente zu rechnen ist,
z.B. durch Kondensatbildung bei hohen Kihllasten, empfehlen wir den Einsatz der Klimaelemente
MVD. Diese Klimaelemente sind durch Beimischung einer Dispersionsldsung wasserfest, bei nahezu
gleichbleibender Diffusionsfahigkeit.
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1.2 Das WEM® - Klimaregister

1.2.1 Technische Daten

Material Heizrohr:

Max. Temp./Druck:
Verbindungstechnik:

WEM® - Klimaregister

WEM £- Mehrschichtverbundrohr, t 16 x 2 mm (PE-RT/
Aluminium/ PE-RT), DIN DVGW gepruft

95°C/10 bar
WEM £- Pressverbinder (Presskontur U16)

Vorlauftemperatur: bei Warmepumpen: 35°C
bei sonstigen Heizquellen: 45°C
maximal: 90°C
Leistung: Leistungsabgabe: (bei 'T =5 °C und Traum = 20°C)
100 W/mz2 bei 35°C Vorlauftemperatur
200 W/mz bei 45°C Vorlauftemperatur
Regelung: Raumthermostate und Stellmotoren im Heizkreisverteiler
oder Thermostatventile (WEM Multibox)
Befestigung: Schrauben, Diubel
Klimaregister MV Klimaregister MV : .
200 160 Klimaregister MV 80
Abmalle 200 cm x 60 cm 160 cm x 60 cm 80 cm x 60 cm
Wirksame Heizflache 1,25 m2 1m?2 0,5m2
Gewicht ca. 1,6 kg ca. 1,3 kg ca. 0,7 kg
Wasserinhalt ca. 1,3 kg ca. 1,1 kg ca. 0,6 kg
Rohrlange 13 m 10,5 m 55m

Druckverlust
(ohne Pressverbinder fur 1 389 Pa
Register bei Ty, 45°C, 'T 5K)

10

263 Pa 90 Pa
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1.2.2 Verarbeitungsrichtlinien WEM® - Klimaregister

Allgemeine Hinweise

Nur original WEM - Verbindungsleitungen und Pressfittings verwenden, sonst wird keine
Systemgarantie ibernommen. Ubergénge auf andere Systeme sind mit Schraub-Press-Ubergéangen
herzustellen.

Bauseitige Voraussetzungen
Die zu belegenden Wandflachen mussen eine ausreichende Festigkeit besitzen sowie den statischen
Anforderungen zur Aufnahme des WEM - Klimaregisters und des Putzes geniigen.

Die Wandflachen miissen die Voraussetzungen fiir eine ausreichende Putzhaftung erfullen.
Der Warmeschutz des Gebaudes ist hinsichtlich der EnEV in ihrer aktuellen Fassung zu tberprfen.
Auf AuRenwéanden mit einen U-Wert > 0,5 W/mz2 K ist die Montage einer Wandheizung ohne

zuséatzliche DAmm-Malnahmen aus energetischen Grinden nicht zu empfehlen.?

WEM- Klimaregister sollten nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeitet werden.

Lagerung und Transport der Register
Durchbiegung vermeiden.

Vor mechanischer Beschadigung schitzen.

11
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1.2.3 Montageanleitung WEM® - Klimaregister

Anbringen der Register

Das erste WEM " - Klimaregister wird kalibriert und entgratet (s. Kapitel 1.4) und mit den
Befestigungsschienen auf der Wand befestigt.

Das jeweils nachste WEM ™ - Klimaregister wird ggf. auf die richtige Lange gekirzt, kalibriert und
mittels einer Presskupplung mit dem ersten Register verbunden und verpresst.

8
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AnschlieRend wird jedes weitere WEM " - Klimaregister an der Wand befestigt und verpresst.

Vom Vorlauf des ersten und Riicklauf des letzten WEM " - Klimaregisters werden die Anbindeleitungen
zum Heizkreisverteiler gelegt und angeschlossen. Jetzt kann die Wandheizung (s. Kapitel 3.2) gespiilt
und abgedriickt werden.

Bei der Montage von Hand ist ein Mindestbiegeradius von 80 mm sowie bei der Montage mit
Biegefeder ein Mindestbiegeradius von 64 mm nicht zu unterschreiten!

Es diirfen maximal 6 WEM " - Klimaregister in Reihe geschaltet werden!

Verputzen der WEM . Klimaregister

Fur die Verputzarbeiten sind sowohl die Angaben des Putzherstellers als auch die allgemein gultigen,
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

12
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Um die angegebene Heizleistung zu erreichen, sollte der verwendete Putz eine Rohdichte von

mindestens 1500 kg/m3 haben. Wir empfehlen den WEM Unterputz. Wenn Sie leichtere Putze (z.B.
Gipsputze) verwenden, sprechen Sie uns an.

Der Putzuntergrund muss ausreichend tragfahig sein!

Im Spritzwasserbereich und unter Fliesen ist ein hydraulischer Putz (kein Lehmputz) zu verwenden!
Der WEM Lehm-Unterputz wird ca. 25mm stark in einer Lage aufgetragen und Uber das Rohr
abgezogen. Nach vollstandiger Trocknung wird die gesamte Wand wird mit dem WEM Oberputz ca. 3-
5 mm stark vollflachig abgespachtelt (ggf. vornassen). In den noch plastischen Putz wird das WEM
Armierungsgewebe eingelegt und eine zweite Lage Oberputz 3-5 mm stark aufgetragen.

Im Stol3bereich wird das Gewebe min. 10 cm Uberlappt eingelegt. Eine einzelne Oberputzlage darf
nicht starker als 10 mm sein. Bei Ubergangen auf die unbeheizte Flache muss das Gewebe mind. 25
cm weit in die unbeheizte Flache geflihrt werden.

Das Trockenheizen des Putzes ist nur bei Lehmputzen mdglich!

Nach Durchtrocknen des Putzes kann die Wandflache mit dem gewilnschten Finish (Feinputz oder
Anstrich) entsprechend der jeweiligen Herstellervorschrift fertig gestellt werden.

W1 s doezd[ie:dfiez

13
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1.3 Das WEM® - Klimarohrsystem

1.3.1 Technische Daten WEM® - Klimarohrsystem
Material Heizrohr: WEM £- Mehrschichtverbundrohr, t 16 x 2 mm (PE-RT/
Aluminium/ PE-RT), DIN DVGW gepruft
Max. Temp./Druck: 95°C/10 bar
Verbindungstechnik: WEM £- Pressverbinder (Presskontur U16)
Vorlauftemperatur: bei Warmepumpen: 35°C
bei sonstigen Heizquellen: 45°C
maximal: 90°C
Leistung: Leistungsabgabe: (bei 'T =5 °C und Traum = 20°C)

35°C Vorlauftemperatur: 10 W/m bzw. 100 W/m2 bei
10 cm Verlegeabstand
45°C Vorlauftemperatur: 20 W/m bzw. 200 W/m?2 bei
10 cm Verlegeabstand

Regelung: Raumthermostate und Stellmotoren im Heizkreisverteiler
oder Thermostatventile (WEM Multibox)

Befestigung: Schrauben, Dubel

Verpackungseinheit: 200 m Rolle und 50 m Rolle

Druckverlust 25Pa/m

(ohne Pressverbinder fur bei Ty 45°C, 'T

5K)

1.3.2 Verarbeitungsrichtlinien WEM?® - Klimarohrsystem

Allgemeine Hinweise

Nur original WEM - Verbindungsleitungen und Pressfittings verwenden, sonst wird keine
Systemgarantie tibernommen. Ubergéange auf andere Systeme sind mit Schraub-Press-Ubergéngen
herzustellen.

Bauseitige Voraussetzungen

Die zu belegenden Wandflachen missen eine ausreichende Festigkeit besitzen sowie den statischen
Anforderungen zur Aufnahme des WEM - Klimarohrsystems und des Putzes geniigen.

Die Wandflachen miissen die Voraussetzungen fiir eine ausreichende Putzhaftung erfullen.
Der Warmeschutz des Gebaudes ist hinsichtlich der EnEV in ihrer aktuellen Fassung zu tberprtfen.

Auf AuRenwéanden mit einen U-Wert > 0,5 W/mz2 K ist die Montage einer Wandheizung ohne
zusatzliche Damm-Malnahmen aus energetischen Grinden nicht zu empfehlen.
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1.3.3 Montageanleitung WEM® - Klimarohrsystem

Verlegearten des WEM © - Klimarohrsystems

Das Klimarohr soll in einem Abstand von mindestens 10 cm verlegt werden. Verzweigungen innerhalb
eines Heizkreises sind nicht zulassig. Im Folgenden sind haufig angewandte Verlegearten skizziert.
maanderférmig

spiralférmig

15
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Montage des WEM © - Klimarohrsystems

Die Zahnschienen werden an den vorgesehenen Wandabschnitten und quer zur Verlegerichtung des
Rohres an der Wand befestigt. Die
Befestigungspunkte der Zahnschienen sollten in
einem Abstand von max. 100 cm angeordnet
werden.

Am Verteiler beginnend das WEM "-
Verbundrohr in den Raum fiihren und in der
kalkulierten Lange tber die Wandflache verteilt
in den Zahnschienen befestigen. Damit sich das
Rohr beim Abwickeln nicht verdreht, kann es mit
Hilfe einer Abrollhaspel montiert werden.

Der Verlegeabstand sollte mindestens 10 cm
(jede 2. Rohraufnahme der Schiene) betragen.
Je nach zur Verfiigung stehender Flache kann
das Rohr auch in grof3eren Abstanden verlegt
werden.

Bei der Montage von Hand ist ein Mindestbiegeradius von 80 mm sowie bei der Montage mit
Biegefeder ein Mindestbiegeradius von 64 mm nicht zu unterschreiten!
Es dirfen max. 90 m Rohr in einem Heizkreis verlegt werden!

Das Ende des Heizkreises wird zum Verteiler
zurlickgefuhrt und wie in Kapitel 1.4 beschrieben
angeschraubt.

Jetzt kann die WEM " - Wandheizung gespiilt und
abgedruckt werden (siehe Kapitel 3).

16
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Verputzen des WEM . Klimarohrsystems

Um die angegebene Heizleistung zu erreichen, sollte der verwendete Putz eine Rohdichte von
mindestens 1500 kg/m3 haben. Wir empfehlen den WEM Unterputz. Wenn Sie leichtere Putze (z.B.
Gipsputze) verwenden, sprechen Sie uns an.

Der Putzuntergrund muss ausreichend tragfahig sein!

Im Spritzwasserbereich und unter Fliesen ist ein hydraulischer Putz (kein Lehmputz) zu verwenden!
Der WEM Lehm-Unterputz wird ca. 25mm stark in einer Lage aufgetragen und Uber das Rohr
abgezogen. Nach vollstandiger Trocknung wird die gesamte Wand wird mit dem WEM Oberputz ca. 3-
5 mm stark vollflachig abgespachtelt (ggf. vornassen). In den noch plastischen Putz wird das WEM
Armierungsgewebe eingelegt und eine zweite Lage Oberputz 3-5 mm stark aufgetragen.

Im StoRbereich wird das Gewebe min. 10 cm Uberlappt eingelegt. Eine einzelne Oberputzlage darf
nicht starker als 10 mm sein. Bei Ubergangen auf die unbeheizte Flache muss das Gewebe mind. 25
cm weit in die unbeheizte Flache geflhrt werden.

Das Trockenheizen des Putzes ist nur bei Lehmputzen méglich!

Nach Durchtrocknen des Putzes kann die Wandflache mit dem gewilnschten Finish (Feinputz oder
Anstrich) entsprechend der jeweiligen Herstellervorschrift fertig gestellt werden.

W10 cdeezd|ie:dfiezd|

17



W=M

WANDHEIZUNG

1.4 Verbindungstechnik

Nur original WEM *- Verbindungsleitungen, Pressfittings sowie WEM - Pressbhacken verwenden!
Ansonsten kann keine Gewahrleistung des Herstellers erfolgen.

Ubergange auf andere Systeme sind mit Schraub-Press-Ubergangen herzustellen.

Verarbeitungstemperatur > 5C

Pressverbindung

1. Das WEM' - Verbundrohr wird mit Hilfe der
Rohrschere auf das erforderliche MalRR abgelangt.
Der Schnitt soll rechtwinklig zur Rohrachse sein.

2. Das zu verpressende Rohrende wird mit dem
kombinierten Kalibrier- und
Fasenschneidewerkzeug aufgeweitet und angefast.

Kontrollieren Sie anschlieend, ob die innere
Rohrwand eine gleichméaRige umlaufende Fase hat.

3. Der WEM' -Pressfitting wird auf das saubere, zuvor
kalibrierte und entgratete Rohrende bis zum
Anschlag aufgeschoben. Der korrekte Sitz des
Fittings lasst sicht Gber das Kontrollfenster in der
Pref3hilse kontrollieren.

4. Presszange rechtwinklig auf den Fitting aufsetzen.
Der Pressvorgang ist beendet, wenn die Maschine
automatisch abschaltet oder bei Handhebelpressen
bis zum Anschlag durchgedriickt wurde.

18
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5. Die Pressung ist i.0. wenn in der mittleren
Pressrille ein Durchmesser von 16,0 — 16,3mm
gemessen werden kann.

Schraubverbindung Eurokonus

Das Rohr wird abgelangt, entgratet und kalibriert wie oben unter Schritt 1 und 2 beschrieben,
anschlieRend:

1. Erst Uberwurfmutter, dann Klemmring auf das Rohr
aufschieben.

2. Stutzkorper bis zum Anschlag in das Rohr stecken.

3. Verschraubung in das Gegenstiick einstecken und
die Uberwurfmutter mit einem Drehmoment von 40
Nm anziehen. Hierbei darauf achten, dass das Rohr
nicht aus der Stlitzhilse
herausgezogen wird.

Nicht belegte Verteilerplatze sind mit
Verschlusskappen abzudichten.
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2.1 Grundsatzliches

2.1.1 Einsatzgebiete

Die WEM £-Wandheizungssysteme werden sowohl im Alt- und Neubau, als auch im Holz- und
Massivbau eingesetzt. Sie erfilllen die Anforderungen als Allein-Heizsystem, kdnnen aber auch
zusétzlich oder in Kombination mit anderen Flachenheizsystemen oder konventionellen
Heizkdrperanlagen installiert werden.

Ebenso eignen sich diese Systeme zum Einsatz als Flachenkihlungen.

Klimaelemente kénnen an Wanden, Dachschrdgen oder an der Decke montiert werden.

2.1.2 Warmeschutz

Die Wandkonstruktionen der Aul3enwande im Alt- und Neubau unterliegen den Anforderungen der
EnEV in lhrer aktuellen Fassung. Im Bestand kann eine nachtragliche Warmedammung als AufRen-
oder Innendammung erforderlich sein. Bei Innendammungen empfehlen wir diffusionsoffene und
kapillaraktive Materialien. Diese sollten jedoch bauphysikalisch geprift sein. Den interessierten Planer
beraten wir gern im Detalil.

An Innenwande werden keine Anforderungen hinsichtlich einer Warmedammung gestellt, jedoch sollte
bei Innenwénden zu unbeheizten RAumen die unkontrollierte Warmeabgabe vermieden werden bzw.
Beachtung finden.

Entsprechend der EnEV wird die Begrenzung der Warmeabgabe bei Warmeverteilleitungen gefordert
und ist grundsétzlich zu beachten. Fiir die WEM - Wandheizungssysteme gilt folgender Auszug aus
dem Regelwerk als Vorgabe:

Mindestdicke der Mindestdamm-

Zeile Art der Leitungen Dammung bei 4=0,04 anforderung
W/mK

1 Leitungen durch unbeheizte Raume 26 mm 100 %
Leitungen in Wand- und Deckendurchbriichen, im

5 Krc_euzungsbe_relch von Lelyungen, an 13 mm 50 %
Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen
Leitungsverteilern

6 Leiltungen, dle_ in Bauteilen zwischen beheizten 13 mm 50 %
Raumen verschiedener Nutzer verlegt werden

7 Leitungen im FuBbodenaufbau / Trittschutz 4 mm

Hinweis: Bei anderen Dammstoffqualitaten als @0,04 W/mK sind die Werte entsprechend umzurechnen.

2.1.3 Schall- und Brandschutz

Sind Anforderungen an den Schall- und Brandschutz zu erfillen, muf3 dies durch den gesamten
Wandaufbau erfolgen und wird in der Regel durch Fachplaner und Architekt in der Planung
berucksichtigt.

Die WEM Klimaelemente und Lehmbauplatten, abgespachtelt mit WEM Lehm Oberputz, sind nach EN
13501 gepruft und der Brandverhaltensklasse A2 (nicht brennbar) zugeordnet.
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2.1.4 Anlagenkonzeptionen

WEM “-Wandheizungs- und —kiihlsysteme kénnen vielfaltig in Anlagenkonzeptionen integriert werden.
So ist sowohl der Einsatz als Alleinheizsystem als auch in Kombination/Integration mit anderen Heiz-
bzw. Klhilsystemen méglich. Im Folgenden sind mégliche Anlagenkonzeptionen aufgezeigt:

WEM®-Wandheizung oder WEM ®-Wandkiihlung
X Optimales Heizsystem fur alle Alt- und Neubauvorhaben

X  Zur energetischen Sanierung von Altbausubstanz
X ldeal geeignet fir Anlagen mit Warmepumpentechnik

WEM®-Wandheizung kombiniert mit konventionellem Heizkdrper

X Sinnvoll fir den Bereich der Altbausanierung sowie zur Optimierung bestehender
Heizungsanlagen
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WEM®-Wandheizung/-kithlung kombiniert mit WEM  ®-Deckenheizung/-kiihlung

X Fur eine optimale Kiihlung und zur Erzeugung von ausreichend Kuhlflache

X Deckenheizung als Alternative bei grof3en Glasfronten oder spezieller Nutzung der Rdéume
(Bibliothek, Kiiche)

WEM®-Wandheizung kombiniert mit FuRbodenheizung

X Fur Anwendungen mit speziellen Anforderungen (Bad, Kiiche, Wellness), groRen Raumquerschnitten
(Buro, Produktion) und bei gro3en Glasfronten
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2.2 Planung und Auslegung

Die Auslegung der WEM "- Wandheizungssysteme erfolgt in Anlehnung an die DIN EN 12831. Mit den
Vorgaben aus dieser Berechnung erfolgt die Auslegung raumweise und entsprechend den
Anforderungen an die spatere Nutzung. Die Leistungsdaten der WEM "-Wandheizung sind dem
Anhang zu entnehmen und beziehen sich auf eine maximale Putziiberdeckung von 10 mm und die
Verwendung eines Putzsystems mit einer Rohdichte von min. 1500 kg/ m3.

2.2.1 Auslegungstemperaturen

Wir empfehlen mit maximalen Systemtemperaturen von 45°C im Vorlauf auszulegen. Entsprechend
dem energetischen Verhalten der Warmeerzeuger (Warmepumpe) kdnnen Auslegungstemperaturen
von z. B. 35°C fiir Warmepumpen sinnvoller sein.

Bei Heizdecken sollte bei einer Deckenhdhe niedriger als 2,7 m mit Vorlauftemperaturen von max.
35°C gearbeitet werden.

2.2.2 Massenermittlung

Die Kalkulation der benétigten Massen der zu installierenden Wandheizung lasst sich schnell mit dem
WEM - Kalkulationsprogramm erstellen, welches durch Planungsbiros und Fachhandwerker direkt
bei der WEM Wandheizung GmbH angefordert werden kann.

Interessierte Baufrauen und -herren erhalten Kalkulation und Angebot von unseren Regionalpartnern,
die Sie auf unserer Homepage ,www.wandheizung.de" finden oder unter 0261 91469100 erfragen
kénnen.

Flachenermittlung Wandheizung (Bitte nur graue Felder ausfiillen) - ®
__—
Kunde: B: hab
Marneg Marng L
Adresse Adresse:
Ort On: WA NP K -
Tel Tel: 1 A\ < 1
ehfail elail:
Wandheizflache:
“orlauftemperatur 45 2
ameleistung der Heizflache Klirnael 170 WS m®
Klimaregister] 200 WYm® | _|
Klimarohr 20 W
Untergeschol!. Klimaelement Klimaregister Klimarohrsystem
Pos.[Raum Raum- W'a'nn.gf Wirme- KE KE KE KR 200 in [KR 160 in [KR80in [Rohrin m [Zahnschie |Wandheiz [Heizleistu [Differenz |Heizkreise)
groBe m* bedarfje (bedarfin | 200 in 160 in 80in |Stiick Stiick Stiick nen in flache nginW |Leistung/
me Watt | Stick Stiick Stiick Stek. inm? |Bed. in W
1.1|Dusche oo o 0 ¥ I a o0 a OK a
1.2\WC oo ar 0 a o0 a OK a
1.3|Kiche oo ar 0 a o0 a OK a
1.4)Zimtmer B oo ar 0 a o0 a OK a
1.5)Zimmer & oo ar 0 a o0 a OK a
1.6)Zimtmer 4 oo ar 0 a o0 a OK a
1.7)Zimtmer 3 oo ar 0 a o0 a OK a
1.8)Zimmer 2 oo ar 0 a o0 a OK a
1.9)Zimtmer 1 oo ar 0 a o0 a OK a
1.10|Diefe 0o or ] 1] o0 1] oK 1]
Summe 00 1] 1] 0 0 a 1] 0 0 1] o0 1] 0 a
Erdgeschol?. Klimaelement Klimaregister Klimarohrsystem
Pos.[Raum RaumgroB [Warme-  [Warme- KE KE KE KR 200 in [KR 160 in [KR80in [Rohrin m [Zahnschie [Wandheiz [Heizleistu [Differenz [t
em® bedarfje |bedarfin | 200 in 160 in 80 in  |Stiick Stiick Stiick nen in flache ngin W |Leistung/
. m? IWatt | Stiick Stiick Stiick Stck. in.m® f Bed. in W
2.1|Dusche [iYi] o i] ) a o0 a oK a
22w 0o of 0 a o0 a oK a
2.3|Kiche oo ol 0 a o0 a oK a
2.4|Zimmer & oo of 0 a o0 a 0K a
2.5|Zimmer 5 oo of 0 a o0 a 0K a
2.6|Zimmer 4 oo of 0 a o0 a 0K a
2.7|Zimmer 3 oo of 0 a o0 a 0K a
2.8|Zimmer 2 oo of 0 a o0 a 0K a
2.9)Zimrmer 1 oo of 0 a o0 a 0K a
2.10|Diele 00 oy 1] | 1] o0 1] QK 1]
Summe 0.0 0 1] 1] 0 1] 1] 1] 1] 1] o0 1] 1] 1]
» i Kalkulation Wandheizung / Kosten / Hnweise ¢ Wirmebedarf / I¢ >
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2.2.3 Positionierung

Entsprechend der kalkulierten Menge wird die WEM "- Wandheizung vorzugsweise innen an den
AuRenwanden angebracht, um eine Warmeabstrahlung des menschlichen Korpers zu diesen
potentiell kalten Flachen hin zu vermeiden. Dadurch entsteht eine sehr hohe Behaglichkeit.

Bei der Belegung von Innenwanden werden vor allem Behaglichkeitszonen geschaffen, dass heilt, es
werden diejenigen Zonen mit der WEM - Wandheizung versehen, in denen z.B. Sitzgruppen,
Essecken, Schreibtische oder Ruhezonen eingerichtet werden.

Beispielauslegung KE: Ahhahme: Q= 65Wim*

Anbindeleitungen, Werbindung
Wandheizung - Heizkreisverteiler

BURO 780w
12 m*
Steigleitungen, Webindung
. Heizkreisweteiler - Warmequelle
o 7
1
ey WOHNEN 13000
Heizhreisveteiler—"7 | 20 m*
+ Stellmotoren
2200 Leitung, “Werbindung
ESSEN 1040w R aumthermostat- Stellmotor
i
Raumthermostat
Wandheizung / #
L
-
En 1
] —_—

2.2.4 Regelung und Hydraulik

Regelung der Raumtemperatur

Die WEM "- Wandheizungssysteme werden {iblicherweise iiber Raumthermostate geregelt, wobei die
raumweise, selbsttatig wirkende Raumtemperaturregelung durch die EnEV gefordert wird.

Das Raumthermostat schaltet in Abhangigkeit der Raumtemperatur einen oder mehrere Stellantriebe
am Heizkreisverteiler und 6ffnet oder schlie3t damit die entsprechenden Heizkreise. Bei der
Positionierung der Raumthermostate ist folgendes zu beachten:

Die Raumthermostate sollten nicht durch Fremdenergie beeinflusst werden. Demzufolge durfen sie
nicht direkt neben oder auf einer Heizquelle (Wandheizungsflache, Heizkdrper, u. &.) und mindestens
in einem Abstand von 20 cm zur Wandheizungsflache installiert werden! Direkte Sonneneinstrahlung
sollte vermieden werden!
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Heizkreisverteiler

Die WEM "- Heizkreisverteiler dienen der zentralen Verteilung des Heiz- und Kithlwassers auf die
einzelnen Heizkreise pro Etage. Sie sind komplett vormontiert und mit allen erforderlichen Bauteilen
bestiickt. Dies erspart zeitaufwéandige Montage- und Dichtarbeiten. Am zentral angeordneten WEM -
Heizkreisverteiler werden Regelung und hydraulischer Abgleich der Wandheizungsflachen
durchgefuhrt.

Im Folgenden sind die Bauteile des Heizkreisverteilers benannt:

Handverstellung (wird nach Ein-
regulierung durch Stellmotor ersetzt

Vorlauf-Kugelhahn

Automatikentlifter

Full- und Entleerhahn

Durchflusssteller

‘.‘"-‘ -i

Eurokonus %"

s

Lo
—efh

Heizkreisverteiler

Kombination der Wandheizung mit Heizkdrpern

Sollen WEM - Wandheizungsflachen in Anlagen mit Heizkérpern integriert werden, ist eine Senkung
der vorhandenen Systemtemperaturen fur die Wandheizungsflachen erforderlich. Wenn nicht mehr als
zwei Heizkreise abgesenkt werden muissen, empfehlen sich Ricklauftemperaturbegrenzer (RTL-
Ventile), welche im Rucklauf der Wandheizungsflache installiert werden.

Multibox K-RTL
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Am RTL-Ventil kann die Ricklauftemperatur der Wandheizungsflache von 10°C - 50°C
(Werkseinstellung 40°C) begrenzt werden. Das RTL-Ventil ist ein selbsttétig, stromlos arbeitender
Temperaturregler. Bei Uberschreitung der eingestellten Riicklauftemperatur schlieRt das Ventil. Erst
bei Unterschreitung des Sollwertes 6ffnet das Ventil wieder. Die Rucklauftemperaturbegrenzer sind
zusatzlich mit einem Raumthermostat ausgestattet, um eine Einzelraumregelung zu erméglichen.

Q Multibox K-RTL

Heizkorper O t/

von/ zur
Heizungs-
anlage

—_
-

Wenn mehr als zwei Heizkreise abgesenkt werden missen, stoRen die RTL-Ventile aus hydraulischen
Grunden an lhre Grenzen.

In diesem Fall wird die Regelstation eingesetzt. Neben einem Mischventil zur Absenkung der
Systemtemperatur enthalt sie eine zusatzliche Zirkulationspumpe, womit gerade in vorhandenen
Installationen mit hdufig unbekannten Komponenten ein sicherer Betrieb gewéhrleistet werden kann.
Die Regelstation wird mit einer einfachen, kostengiinstigen Pumpe und alternativ mit einer geregelten
Hocheffizienzpumpe angeboten.

Regelbereich: 20 — 70°C
Nennwarmeleistung ca. 14 kW

Max. Betriebsdruck 6 bar

Pumpe: Grundfos UPS 15-60 oder
Hocheffizienzpumpe Grundfos Alpha 2
15-60

Regelstation

Die hydraulischen Kennwerte wie Druckverluste und Zeta-Werte der einzelnen Bauteile sind im
Anhang aufgefiihrt.
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2.3 Kennlinie Heizleistung

Die Heizleistung ist abhangig von den Vorlauf- und Rucklauftemperaturen des Heizmittels und der zu
erreichenden Raumtemperatur. Die jeweilige Heizleistung kann der Kennlinie entnommen werden. Fur
haufig genutzte Temperaturzustande kann die Leistung direkt aus der Tabelle (S. 25) abgelesen

werden.

W=M

Die angegebenen Leistungsdaten gelten bei Verwendung eines Putzsystems mit einer Rohdichte von
min. 1500 kg/m3 und einer max. Rohriiberdeckung von 1 cm.

Kennlinie Heizleistung:

260
ra ¥
/
.
; /
240 S 7
P
A
4
A
220 - //
# .
#
’ /
200
WEM® Klimaregister Wy Pt /
Y WEM® Klirna-Rohrsystern MY Weregeabstand 10 crm) 4 /
£180 -
= ’
JEE I
£
= 150 \}« /
T y A WEM® Kimaelement My ]
K
2 140 o /
iy
¥ 4
A
120 s /
’ /
7 4
100 /
Fd
; //
s
an B
A/
B0 b
o 5 10 15 20 25 30

mittlere Uherternperatur in K

) Tw + Tre
mittlere Ubertemperatur = ——— -TRr
2
TwL ... Vorlauftemperatur
TreL ... RUcklauftemperatur
Tr .... Raumtemperatur (hier 20°C)

Kennlinie enthnommen dem Prifbericht Gber die Ermittlung der Heizleistung einer Heizflache in
Anlehnung an EN 442; Prifstelle: HLK Stuttgart, 02/2004
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Heizleistung WEM Klimaelement (20C Raumtemperatur):

Tvorlauf Triickiaut Q
[T] [T] [Watt/m?]

35 30 85
40 35 128
45 40 170
45 35 150
50 45 212
50 40 200

Heizleistung WEM Klimaregister/ Klimar  ohrsystem bei 10 cm Verlegeabstand (20C
Raumtemp.):

TVorIauf TR'L]ckIauf Q
[C] [C] [Watt/m?]
35 30 100
40 35 150
45 40 200
45 35 175
50 45 250
50 40 235
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2.4 Kennlinie Kuhlleistung

Die Kihlleistung ist abh&nging von den Vorlauf- und Ricklauftemperaturen des Kuhimittels und der zu
erreichenden Raumtemperatur. Die jeweilige Kihlleistung kann der Kennlinie entnommen werden. Fur
haufig genutzte Temperaturzustande kann die Leistung direkt aus der folgenden Tabelle abgelesen
werden.

Die angegebenen Leistungsdaten gelten bei Verwendung eines Putzsystems mit einer Rohdichte von
min. 1500 kg/m3 und einer max. Rohriiberdeckung von 1 cm.

Gepriifter Typ: WEM Klimaelement MV 200

100 T 7
1 i
i /f: -
90 ! s
: s i
: 5
, 80 : P -
E 1 /:‘,-'
= o 0 253 kg/Elem
c 70 Normkuhlleistung 66 Wim* —+——=% g ;
o =
S -
T 60 # 1
& Zl” " 147 ka/Elern.
5 74 T
2 50 P o 1
r= e :
e } e 1
* 40 s ;
A i L
A 1
< ;
30 - T
P2 1
20 '
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

log. Untertemperatur in K

Kennlinie entnommen dem Prufbericht Uber die Ermittlung der Kuhlleistung einer Raumkuhlflache nach DIN 4715-
1; Prifstelle: HLK Stuttgart, 02/2004

Tre - TwL

log. Untertemperatur =
Tr-Tw
IN c————r
Tr- TrL
TwL ... Vorlauftemperatur
Tre ... RUcklauftemperatur
Tg .... Raumtemperatur
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Kihlleistung WEM Klimaelement:

TRaum

[C]

23

25

27

30

TVorIauf

[C]

16

16

18

18

16

16

18

18

16

16

18

18

Tricklauf

[C]

18

20

20

22

18

20

20

22

18

20

20

22

[Watt/m?]

37

28

24

52

42

37

28

66

57

52
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2.5 Montagerichtzeiten

Die angegebenen Zeiten sind Arbeitsminuten.

2.5.1 Montagerichtzeiten
Montageschritt

- Klimaelemente (KE) in den
Baukdrper transportieren und
verteilen

- Werkzeuge, Materialien,
Hilfsstoffe bereitstellen

EVENTUALPOSITION:

- Unterkonstruktion anbringen

EVENTUALPOSITION:

- Dammstoff einbringen

- Anschlisse an KE ablangen,
kalibrieren, entgraten

- KE montieren und untereinander
verbinden

- Ausgleichsflachen montieren

- vollflachig mit WEM Lehmober-
putz abspachteln und StoRRe
armieren

- zweite Lage WEM Lehmoberputz
aufbringen

EVENTUALPOSITION:

- Farbanstrich (zweimalig)

Verteiler montieren

- Anbindeleitung verlegen und
Heizkreis anbinden

Heizkreise spilen

- Druckprifung durchfiihren

- Protokoll erstellen

min/Einheit

10 min/m2 KE

15 min/m2
Wandflache

20 min/m2

Dammestoff

25 min/m2 KE

10 min/m2

20 min/m2

20 min/m2

12 min/m?

40 min/ Verteiler

50 min/ Heizkreis

45 min/ Verteiler

W=M

WEM® - Klimaelement

Material

Werkzeuge

Latten in Abhangigkeit Bohrmaschine,

der Dammstoffstarke,

Schrauben/Dubel

WEM £- Verbundrohr

Pressfittinge

Schrauben (min. 45
mm) oder Schlag-
diibel, Scheiben

Putz,
Armierungsgewebe
Lehm-Feinputz, ggf.
farbig
Diffusionsoffene
Farbe, z.B. Kalk-

Kasein

Schrauben, Dibel,

ggf. Verteilerschrank

WEM £- Verbundrohr

Fittinge, ggf.
Dammschlauche

Abnahmeprotokoll

Schraubwerkzeug,
Séage

je nach
Dammestoff

Presswerkzeug

Cuttermesser
(oder Kreissage)

Putzwerkzeug

Putzwerkzeug

Rolle, Quast,
Pinsel

Bohrmaschine,
Schraubwerkzeug
Presswerkzeug,

aulschlissel, Bohr-
emmwerkzeug

Handpumpe

Die Richtzeiten gelten fir ein Einfamilienhaus, EG und OG mit ca. 30 m?2 Wandheizungsflache
Montage im DG ist nicht einbezogen. Stemmarbeiten sind nicht beriicksichtigt. Die Dauer der

Druckprifung nach DIN betrégt 24h.

Presswerkzeuge: Kalibrierdorn, Entgrater, KS-Schere, Presszange, Pressbacken
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2.5.2 Montagerichtzeiten

Montage der Klimaregister

Montageschritt
- Klimaregister (KR) in den

Baukorper transportieren und
verteilen

- Werkzeuge, Materialien,
Hilfsstoffe bereitstellen

- Klimaregister auf der Wand

befestigen und untereinander
verbinden

- Verteiler montieren

- Anbindeleitung verlegen und
Heizkreis anbinden

- Heizkreise spulen

- Druckprifung durchfiihren

- Protokoll erstellen

Verputzen der Klimaregister

Montageschritt

- Unterputz zweilagig aufbringen

- Armierungsgewebe einbringen

- Oberputz, Feinputz
Eventualposition:

- Farbanstrich

- Abnahme der Arbeiten

min/Einheit

5 min/m2 KR

10 min/m2 KR

40 min/ Verteiler

50 min/ Heizkreis

45 min/ Verteiler

min/Einheit

30 min/m2
Wandflache

20 min/m2
Wandflache

12 min/ m2
Wandflache

60 min

WEM® - Klimaregister

Material Werkzeuge

Pressfittinge,

Presswerkzeug,

Schrauben, Dibel Schraubwerkzeug,

Bohrmaschine

Schrauben, Dibel, Bohrmaschine,
gof. Verteilerschrank  Schraubwerkzeug

WEM £- Verbundrohr ~ Presswerkzeug,

Fittinge, ggf. Maulschlissel,
Dammschlauche Bohr-
Stemmwerkzeug
Abnahmeprotokoll Handpumpe
Druckmesser
Material Werkzeuge
Unterputz, Putzwerkzeuge/

Armierungsgewebe ggf. Putzmaschine

Oberputz, ggf. farbiger Putzwerkzeuge

Feinputz

z. B. Kalk- Silikat oder Rolle, Quast,

Lehmfarbe

Pinsel

Die Richtzeiten gelten fur ein Einfamilienhaus, EG und OG mit ca. 30 m2 Wandheizungsflache
Montage im DG ist nicht einbezogen. Stemmarbeiten sind nicht berticksichtigt. Die Dauer der

Druckpriifung nach DIN betragt 24h.

Presswerkzeuge: Kalibrierdorn, Entgrater, KS-Schere, Presszange, Pressbacken
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3.1 Allgemeines

Nach Abschluss der Montage wird die Anlage gespilt, auf Dichtheit gepriift und hydraulisch
einreguliert.

Das Spiilen jedes einzelnen Heizkreises sollte mit grol3er Sorgfalt ausgefuhrt werden, um
Verunreinigungen durch den Montageprozess aus dem Rohr zu leiten. Generell miissen alle neu
installierten Heizkreise separat gespilt und entliftet werden.

3.2 Spulen und Entliften

Sind alle Heizkreise am Heizkreisverteiler angeschlossen, wird jeder Heizkreis separat gespilt. Dazu
werden bis auf den zu spulenden Heizkreis alle Heizkreise am Vorlauf geschlossen, indem der
Stellantrieb(NC) stromlos gemacht bzw. das Einstellrad der Handverstellung entsprechend
geschlossen wird. Die Kugelhahne an den Vor- und Ricklaufbalken sind dabei geschlossen.

Uber den KFE-Hahn (Fill- und Entleerhahn) des Vorlaufes wird der zu spiilende Heizkreis mit Wasser
befiillt. Das Wasser wird tber den KFE-Hahn des Ricklaufes nach au3en geleitet. Dabei wird der
Heizkreis solange durchspult, bis am Riicklauf ein Wasserstrahl ohne Verschmutzungen und merklich
ohne Luft/Luftblasen austritt. Sobald dies der Fall ist, schlieBt man den Rucklauf-KFE-Hahn.

Oberhalb der KFE Héhne sind selbsttétige Entlifter angebracht. Beim erstmaligen Befillen der
Anlage kann dort ein wenig Wasser austreten, nach einigen Sekunden dichten sich die Entlufter
selbsttatig und der Wasserfluss stoppt.

Randelschraube am Entlifter auf keinen Fall mit Zange anziehen!
Einstellrader der Handverstellung langsam 6ffnen, da Druckstésse zum Verklemmen der Ventile
fuhren kénnen.

Der gespiilte Heizkreis wird nun wie bereits beschrieben geschlossen und das Spulen an den
weiteren Heizkreisen wiederholt.

3.3 Druckprtfung

Die Druckprifung muf3 vor Beginn der Verputzarbeiten durchgefuhrt werden. Die Druckprifung ist
entsprechend dem Druckprtfprotokoll (siehe Kapitel 4.6) durchzuflihren und zu protokollieren.

Im Falle der Moglichkeit des Einfrierens der Leitungen sind geeignete MalRnahmen zu treffen, um
dieses zu verhindern.

Wenn nach 24 Stunden an keiner Stelle der Wandheizungsflachen, der Anbindeleitungen sowie am
Verteileranschluss Wasser ausgetreten und der Prufdruck nicht mehr als 0,1 bar abgesunken ist, gilt
die Druckprifung als bestanden und kann beendet werden.

Achtung: starke Temperaturschwankungen wahrend der Prifphase kénnen das Ergebnis verfélschen.
Arbeitsschritte bei Druckprufung:

Kugelhahn am Heizkreisverteiler schlie3en

Heizkreise separat spilen, befiillen und entliften

Prufdruck von 5 — 6 bar aufbringen

Druck nach 2 Stunden erneut aufbringen (Druckverlust durch Rohrdehnung méglich) Priifzeit
24h

PwNhPE
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3.4 Hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich der Heizkreise zueinander wird nach VOB/C — DIN 18380 gefordert und
stellt eine Notwendigkeit dar, um die Heizungsanlage energieeffizient betreiben zu kénnen. Der
hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise erfolgt durch die Einregulierung der Volumenstrome
an den Durchfluss-Stellern am Verteiler. Er dient dazu, die geplante Temperaturspreizung einzustellen
und somit die effiziente Betriebsweise des jeweiligen Warmeerzeugers zu gewdahrleisten. Die
einzustellenden Werte sind durch einen Fachingenieur oder Heizungsfachbetrieb auf Grundlage der
vorhandenen Installation zu berechnen.

Fur die Einstellwerte zum Uberschlagigen Abgleich der Volumenstrome innerhalb eines Verteilers
kénnen Sie sich gerne an die WEM Wandheizung GmbH oder deren Regionalpartner wenden.

3.5 Elektrischer Anschlul’

Fur die Verdrahtung von Stellmotor und Raumthermostat wird Kabel NYM 3 x 0,75 mmz2 oder starker
bendtigt.

Die Verdrahtung kann sehr komfortabel mit dem Anschlussmodul vorgenommen werden. Mit dem
Anschlussmodul Master kbnnen 6 Raumthermostate mit jeweils bis zu 4 Stellmotoren (also insgesamt
max. 24 Stellmotoren) verkabelt werden. Mit der Erweiterung kénnen weitere 4 Thermostate mit
jeweils 4 Stellmotoren (insgesamt zusétzlich 18 Stellmotoren) angeschlossen werden. Uber das
Anschlussmodul kann auch die Warmeerzeugung oder eine Pumpe wie z.B. die der Regelstation
angesteuert werden.

Als weiteres Zubehér gibt es Funksender und einen programmierbaren Timer.

Der Anschluss der Bauteile sollte durch einen Elektrofachbetrieb gem. VDE-Richtlinie erfolgen. Es
sind die Montagehinweise der Bauteilbeschreibungen zu beachten.
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4.1 Druckverlust

4.1.1 Druckverlust WEM ® - Metallverbundrohr

4.1.2 Zeta-Werte WEM ® - Pressverbinder

Press-Verbinder Zeta- Wert agg;:ﬂﬁgf
WEM® - Press-Kupplung $16 mm 1,70 0,8m
WEM® - Press-Winkel $ 16 mm 4,4 2,0m
WEM® - Press-Ubergang R ¥2“ AG, 116 mm 1,70 0,8m
WEM® - Press-Ubergang R %2“ IG, 16 mm 1,70 0,8m
WEM?® - Schraub-Pressverbinder (Eurokonus), 1,70 0.8m

Uberwurfmutter R % 1G, 1 16 mm
Basis: Stromungsgeschwindigkeit 2 m/s



4.1.3 Druckverlust WEM ® - Heizkreisverteiler
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4.1.4 Druckverlust

Mu Itibox Kund K — RTL

37



4.2 Abmessungen

4.2.1 WEM Klimaelement

MalReinheit [cm]

WEM® Klimaelement MV 200 WEM® Klimaelement MV 160 WEM?® Klimaelement MV 80

An den Befestigungspunkten sind Halteteller eingearbeitet
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4.2.2 WEM Klimaelement MVD -wasserfest-

MalReinheit [cm]

WEM® Klimaelement MVD 200

WEM® Klimaelement MVD 160

WEM?® Klimaelement MVD 80
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4.2.3 WEM Klimaregister

MalReinheit [cm]

WEM® Klimaregister MV 200 WEM® Klimaregister MV 160 WEM® Klimaregister MV 80

4.2.4 WEM Heizkreisverteiler

Anzahl Lénge
Heizkreise [mm]
2 213
3 263
4 313
5 363
6 413
7 463
8 513
9 563
10 613
11 663
12 713
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4.2.5 WEM Verteilerschranke

Das aktuelle Datenblatt zu unseren Verteilerschranken finden Sie auf www.wandheizung.de im
Bereich ,Downloads”.

4.2.6 WEM Stellmotor

4.2.7 WEM Zahnschiene

Abmessungen: WEM Zahnschiene, Lange 2 m
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4.2.8 WEM Multibox

Abmessungen: Multibox
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4.3 Normen und Gesetze

DIN EN 12 64

DIN EN 12 831

DIN EN 12 828

DIN EN 18 380

DIN EN 13 162

DIN EN 18 299

DIN EN 18 555

DIN EN 18 557

DIN EN 18 550

DIN 4102

DIN 4103-4

FuRbodenheizungen Systeme und Komponenten
Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
Heizungssysteme in Gebauden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

VOB Teil C: Heizanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen

Warmedammstoffe fur Gebéaude

VOB Teil C: Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten aller Art
Putz

Werkmortel

VOB Teil C: Putz- und Stuckarbeiten

Brandschutz

Nichtragende innere Trennwande; Unterkonstruktion in Holzbauart

Richtlinien des DVL (Dachverband Lehm e.V.)

X Lehmbauregeln

Richtlinien des BVF (Bundesverband Flachenheizungen e.V.)

X Richtlinie zur Herstellung beheizter Wandkonstruktionen im Wohnungs-,

Gewerbe- und Industriebau

X Richtlinie fur die Installation von Flachenheizungen bei der Modernisierung von

bestehenden Gebauden
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4.4 Ausschreibungstexte

Pos.

X1

X.2

44

Text und Menge EP [€]

WEM® - Klimaregister bestehend aus:

Rohrleitungssystem aus F 16 mm Kunststoff-Metall-Verbundrohr, als
fertig gebogene Register auf Klemmschienen befestigt. Max.
Betriebstemperatur 90°C, max. Betriebsdruck 10 bar. Die
Mindestbiegeradien werden bei Richtungsanderung 180° tber
Lyrabogen sichergestellt.

Die WEM® - Klimaregister werden nach Verlegeplan zusammengestellt
und an die Wand montiert.

x  WEM®- Klimaregister MV 200: Maf3e 200 cm x 60 cm entspricht
1,25 m? Heizflache

X WEM® - Klimaregister MV 160: Mal3e 160 cm x 60 cm
entspricht 1,0 m2 Heizflache

X WEM® - Klimaregister MV 80: MaRe 80 cm x 60 cm entspricht
0,8 m2 Heizflache

Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt durch WEM " -Press-
Kupplung I 16 mm

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren m2

montieren je m2: iefern je m2:
t 2 € lief 2

GP[€]

€

WEM® - Klimaelement bestehend aus:

Rohrleitungssystem aus 16 mm Kunststoff-Metall-Verbundrohr,
integriert in eine Lehmplatte mit 25 mm Stéarke. Max.
Betriebstemperatur 90°C, max. Betriebsdruck 10 bar.
Brandverhaltensklasse A2 nach DIN EN 13501-1.

Die WEM® - Klimaelemente werden nach Verlegeplan
zusammengestellt und an die Wand montiert.

x WEM® - Klimaelement MV 200: Maf3e 200 cm x 62,5 cm
entspricht 1,25 m2 Heizflache

x WEM® - Klimaelement MV 160: Mafe 160 cm x 62,5 cm
entspricht 1,0 m2 Heizflache

X WEM® - Klimaelement MV 80: Mal3e 80 cm x 62,5 cm
entspricht 0,8 m2 Heizflache

Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt durch WEM " -Press-
Winkel 16 mm

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren m?2

montieren je m2: € liefern je mz

€



X.3

X.4

X.5

WEM?® - Klimaelement MVD zur Deckenmontage,

bestehend aus: Rohrleitungssystem aus 1 16 mm Kunststoff-Metall-
Verbund-rohr, integriert in eine mit Dispersion versetzte Lehmplatte mit
25 mm Stéarke. Max. Betriebstemperatur 90°C, max. Betriebsdruck 10
bar.

Die WEM® - Klimaelemente werden nach Verlegeplan
zusammengestellt und an der Decke montiert.

x WEM® - Klimaelement MVD 200: Maf3e 200 cm x 62,5 cm
entspricht 1,25 m2 Heiz-/Kuhlflache

x WEM® - Klimaelement MVD 160: Maf3e 160 cm x 62,5 cm
entspricht 1,0 m2 Heiz-/Kuhlflache

X WEM® - Klimaelement MVD 80: Maf3e 80 cm x 62,5 cm
entspricht 0,8 m2 Heiz-/Kuhlflache

Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt durch WEM "-Press-
Winkel 16 mm.

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren m?2

montieren je m2; € liefern je m2; €

Lehmbauplatte 25 mm zur Aufdopplung von Ausgleichsflachen
Abmessungen 100 cm x 62,5 cm entspricht 0,625 m2.
Brandverhaltensklasse A2 nach DIN EN 13501-1.

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren m2

montieren je m2: € liefern je m2: €

Halteteller mit konischer Aufnahme fiir Senkschrauben-Képfe, zur
Befestigung von Lehmbauplatte und Klimaelement. Beutel a 100 Stck.

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz

liefern und montieren m?2

montieren je m2; € liefern je m2; €
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X.6

X7

X.8

X.9

X.10

46

Lehm Oberputz zum Abspachteln von Klimaelement und
Lehmbauplatte und Erstellen einer malerfertigen Oberflache. Rohdichte
ca. 1500 kg/m3, =0,70 W/ mK. 25 kg Sack.

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz

liefern und montieren m?2

montieren je m2: € liefern je m2: €

Lehm Unterputz zum Einputzen der WEM Klimaregister oder des
Klimarohrsystems. Rohdichte ca. 1500 kg/m3, = 0,70 W/ mK. 25 kg
Sack.

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz

liefern und montieren m?2

montieren je m2: € liefern je m2: €

Glasfasergewebe, warmebestandiges Putzgewebe zur Armierung der
Oberputzlage auf Klimaelement und Lehmbauplatte. Rolle 1 m x 50m =
50 m2

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren m2

montieren je m2: € liefern je m2: €

WEM " - Press-Winkel 16 mm, zum Verbinden der WEM®-
Klimaelemente untereinander bzw. zum Umlenken der
Anbindeleitungen im Eckbereich

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren Stck.

montieren je Stck: € liefern je Stck. €

WEM " - Press-Kupplung t 16 mm, zum Verbinden der WEM®-
Klimaregister untereinander bzw. zum Verbinden von Rohrstlicken

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren Stck.

montieren je Stck: € liefern je Stck. €




X.11

X.13

X.14

X.15

WEM ' - Metallverbundrohr f 16 mm, max. Betriebstemperatur 90°C,
max. Betriebsdruck 10 bar

zum Verbinden der WEM® - Klimaelemente, der WEM® - Klimaregister
oder des WEM® - Klimarohrsystems untereinander

und zum Verbinden der einzelnen Heizkreise mit dem Verteiler
(Anbindeleitung) oder der Unibox

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren m

montieren je m: € liefern je m €

Zahnschiene 2,0 m fir @ 16 mm MV-Rohr, Rohreinteilung 50 mm,
Sollbruchstelle 100 mm, Lange 2 m

liefern und montieren m

montieren je m: € liefern je m €

WEM " - Schraub- Pressverbinder (Eurokonus),
Uberwurfmutter R 341G, 1 16 mm,
zum Rohranschluss der Anbindeleitung an den Verteiler oder Unibox

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren Stck.

montieren je Stck: € liefern je Stck. €

WEM® - Edelstahlverteiler, X —fach ,

mit integrierten Regulierventilen, Topmeter mit Schauglas und Skala
zur Einregulierung im Rucklauf, Absperr-Kugelhahn % IG beidseitig,
Spulventile ¥2* AG mit KFE-H&ahnen,

automatischem Entluftungsventil,

Sekundérabgange R %" AG Eurokonus passend fur WEM® -Schraub-
Pressverbinder (Eurokonus)

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren Stck.

montieren je Stck: € liefern je Stck. €
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X.16

X.17

X.18

X.19
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WEM?® - Anschlussmodul Master,

Verdrahtung von bis zu 6 Raumthermostaten und 24 Stellmotoren,
integrierte Pumpenlogik

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren Stck.

montieren je Stck: € liefern je Stck: €

WEM® - Stellmotor,

passend auf das Vorlaufsegment der WEM® - Verteiler, 230 V, stromlos
geschlossen, Gewinde M 30 x 1,5

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren Stck.

montieren je Stck.: € liefern je Stck. €

WEM® - Raumthermostat fur WEM® - Stellmotor, 230 V

Fabrikat: WEM Wandheizung GmbH, Koblenz
liefern und montieren Stck.

montieren je Stck: € liefern je Stck. €

Spulen und Einregulieren der Heizkreislaufe einschliellich
Druckprifung

durchfuhren mal

durchfiihren je Kreislauf.: €




4.5 Abnahmebescheinigung

Bauvorhaben
Objekt:
Strale:

PLZ / Ort:

Bauherrin:
StralRe:
PLZ / Ort:

Werkvertrag:

Die Ausfuhrung der oben genannten Arbeiten entspricht in Ausfiihrung und Funktion dem Werkvertrag
und wurde betriebsbereit Gbergeben.

Frau / Herr ..o, bestatigt die ordnungsgemafie Ubernahme der Anlage nach
erfolgreicher Inbetriebnahme.

Bemerkungen

Datum Auttraggeber / Bauleriung AUstuhrende Firma
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4.6 Druckprtfungsprotokoll

Bauvorhaben

Bauherrin:

Art des Bauvorhabens:
Bauanschrift:

Ausfiihrende Heizungsfirma:
Eingebaute Wandheizungsflache:

Beheizte Wohnflache:

Hauptprifung

Maximaler Betriebsdruck: bar

Eingestellter Prifdruck (5 - 6bar) bar

Druck nach 120 Minuten: bar

Druck nach 12 Stunden: bar

Druck nach 24 Stunden: bar

Anbindungsleitungen: T wurden mitgepruft
T wurden nicht mitgeprift

Prufbeginn:

Prifende:

Monteurln:

Datum:

Die Dichtheit der Wandheizungsanlage wurde festgestellt. Bleibende Formanderungen oder
Undichtigkeiten sind nicht aufgetreten.

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel
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